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DO
信
号

NPFSR-K51D.SHT1
输入：DO信号
输出：1NO (直流负载)

供电类型

额定电压  

整机功耗 

输入电流

测试脉冲宽度

导线电阻 

输入设备 

触点数量

触点材料  

最大触点容量 

3URRI�7HVW

线路故障检测

故障输出

诊断电源参数

吸合时间 

释放时间

开关频率 

电磁兼容

 

额定绝缘电压 

额定冲击耐受电压

绝缘强度 

电气间隙和爬电距离 

振动

回路供电

18V ~ 32V (典型值24V DC)

��1.1W/24V DC

��40mA/24V DC

���PV��测试脉冲周期：������PV)

����ȍ

安全开关、DO信号

1NO

AgSnO2�$X�SODWLQJ�

5A/24V DC

详见安全手册

短路 (负载，继电器失电)：����ȍ

开路 (负载，继电器失电)：����Nȍ

欠压：���9�'& 

欠流 (继电器得电)：����P$�'&

过流 (继电器得电)：> 5A DC

继电器输出：0.5A/30V DC阻性负载

响应时间：���V

注：故障时，继电器失电

电压范围：19V ~ 26.5V (典型值24V DC)

电源功耗：�����:���9�'&

�����PV

�����PV

�����+]

符合IEC 61298-3, IEC/EN 61000-6-2, 

IEC 61326-3-1

250V AC

����9�������XV���输入/输出)

3000V AC, 1min (输入/输出)

符合IEC 60664-1

符合IEC 61298-3, 10Hz ~ 150Hz, 0.75mm 

技术参数


