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技术参数

防爆标志: [Ex ia Ga] C  Ex ec [ia Ga] C T4 Gc

                  [Ex ia Da] C

供电电源:  

 (13- 14+)

18V DC ~ 32V DC ( 24V DC)

输入信号类型 (1 2 3 4 5 6): 

Pt1000

允许引线电阻: ≤ 20 Ω/

输出信号类型 (8 9 11 12): 

0(4) mA ~ 20 mA 0 mA ~ 10 mA 20 mA ~ 4 mA

0(1) V ~ 5 V 0 V ~ 10 V

4 ~ 20 mA NAMUR NE43

输出纹波: ≤ 5mVrms( 250Ω)

负载能力: 

0(4) mA~20 mA 20~4 mA: ≤ 500 Ω 0 mA~10 mA: ≤ 1 kΩ

0(1) V ~ 5 V: ≥ 1 MΩ 0 V ~ 10 V: ≥ 2 MΩ

隔离传输准确度(25℃±2℃ 不含冷端补偿): 
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响应时间: ≤ 1 s

温度漂移: 0.01%F.S./℃

冷端温度补偿准确度: ± 1 ℃ 

冷端温度补偿范围: -20 ℃ ~ +60 ℃

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA 测试时间1分钟):

≥ 2500 V AC( )

≥ 500 V AC( )

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ( )

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数: 

Um 250 V

1 2 3 4 5 6

Uo: 7.3 V Io: 27 mA Po: 50 mW

ⅡC Co: 12 μF Lo: 28 mH

ⅢC(ⅡB) Co: 215 μF Lo: 112 mH           

环境条件: 

−20 ℃ ~ +60 ℃

10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

80 kPa ~ 106 kPa

−40 ℃ ~ +80 ℃

功耗:

24V DC供电，单路满载输出时1.0W

24V DC 1.5W

型号命名规则
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4mA~20mA

1V~5V

0mA~10mA
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: 025-84459479

: 19

: 211100

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.
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W3Re-W25Re
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IEC 60584-1

ASTM E988-96

GOST R8.585

IEC 60751

GOST 6651

Pt100 (α=0.00385)

Pt100 (α=0.00391)

Cu50 (α=0.00428)

Cu100 (α=0.00428)

Cu50 (α=0.00426)

Cu100 (α=0.00426)

<300℃, ≥300℃, 

<500℃, ≥500℃, 

±0.3℃; ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

±0.5℃; ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.

<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.

<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.

<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.

<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.

<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.
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