
隔离式安全栅

（H系列智能型热电偶输入）

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数: 

Um：250 V

1、3端子间；4、6端子间:

Uo: 7.3 V；Io: 27 mA；Po: 50 mW    

ⅡC：Co: 12 μF；Lo: 28 mH

ⅢC(ⅡB)：Co: 215 μF；Lo: 112 mH        

环境条件: 

工作温度：−20 ℃ ~ +60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：−40 ℃ ~ + 80℃

功耗: 24V DC供电，单路满载输出时1.0W

      24V DC供电，双路满载输出时1.5W

型号命名规则

注1：输出信号类型代码表
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单路输入，双路电流/电压输出接线图

单路输入，单路电流/电压输出接线图
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双路输入，双路电流/电压输出接线图
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传感器类型 /转换精度

IEC 60584-1

ASTM E988-96

GOST R8.585

标准

<300℃, ≥300℃, 

<500℃, ≥500℃, 

±0.3℃; ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

±0.5℃; ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

量程范围

NPEXA-H1 D  X   X

第一路输出信号类型代码

第二路输出信号类型代码
缺省为无

注1

注1

双通道；缺省为单通道

单路输入，单路电流/电压输出，单路1:1毫伏输出接线图
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